
 
Koudasfalt van den Broek B.V. 
Poort van Midden Gelderland Geel 4
6666 LW Heteren 
Tel.: +31 (0)26 47 22 298
E-mail: info@koudasfalt.nl 
 

 
Koudasfalt van den Broek BVBA 
Veldstraat 1
3680 Maaseik Belgium 
Tel.: +32 9 230 55 00
E-mail: info@koudasfalt.be

www.koudasfalt.nl

Technische Eigenschappen
Verwerkingstijd	 Onbeperkt.
Belastbaar	 Direct na verdichten.
Laagdikte	 Onbeperkt

Verbruik
12,5L per emmer à 25kg
~ 1m2 1 cm dik per 25 kg.

 
Gradaties	
0-5 Standaard

Verpakking
Zak 25 kg / 40 stuks per pallet 

 
Kleur
Zwart

Opslag en houdbaarheid 
(ongeopende verpakking, niet in de zon)
Zakken: 6 maanden op beschutte plaats
met temperaturen tussen 5° en 25°C.

Hoogwaardig gemodificeerd koudasfalt

Kant en klare koudasfalt voor het duurzaam repareren van asfaltschades. 

Ducofalt is uitermate geschikt voor het aansluiten van bijvoorbeeld 

klinkerbestrating op asfalt, maar kan uiteraard ook voor allerlei asfaltreparaties 

gebruikt worden. Ducofalt is wat stugger tijdens verwerken maar resulteert 

hierdoor na verdichten in een hoogwaardige reparatie.

Toepassingen
• 	Uitvullen van gaten en verzakkingen

• 	Reparatie van sleuven

•	 Aansluiting van asfalt op klinkerbestrating

•	 Zeer geschikt voor diepere gaten

•	 Uitvullen van (boorkern)gaten

Verwerking

1. Maak de ondergrond vrij van losse delen met bijv. een handbezem.

2. Breng de Bitumen kleefprimer aan op het oppervlak.

3. Verdeel de Ducofalt en houd hierbij ongeveer 10% overhoogte aan.

4. Strooi het oppervlak licht af met wat scherp zand.

5. Verdicht het koudasfalt met een asfaltstamper of trilplaat.

Voordelen
√	 Kant-en-klaar product
√	 Eenvoudig aan te brengen
√	 Uitstekende hechting
√	 Blijvend stroef oppervlak
√	 Geschikt voor diepe gaten
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