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Technische Eigenschappen
Omstandigheden
Niet te gebruiken bij temperaturen beneden 5°C 
(of indien de temperatuur binnen 24 uur beneden 
5°C daalt) of boven 30°C.

Verbruik
2 kg per m2, per mm laagdikte

 
Gradaties	
N.v.t.
 

Verpakking
Zak 25 kg / 40 stuks per pallet 
In elke 25kg verpakking bevindt zich een apart zakje 
met de juiste hoeveelheid cement.

 

Kleur
Grijs

Opslag en houdbaarheid 
(ongeopende verpakking, niet in de zon)
6 maanden in ongeopende verpakking bij 
temperaturen tussen
5° en 30°C.

PRO Beton 712

Snelhardende krimparme betonwegenmortel welke door zijn

snelle sterkteopbouw al na 1 uur belastbaar is. Door een voor

afgewogen zand/splitmengsel met los PE cementzakje is PRO Beton

712 eenvoudig en snel verwerkbaar. 

Toepassingen
• 	Rugvulling rond nieuwe of herstelde inspectieputten

• 	Verankering van straatmeubilair zoals palen 

• 	Beton reparatie

Verwerking 

PRO Beton 712 opensnijden en het PE zakje met de cementcomponent 

verwijderen. Het zand/grind mengsel in de kuip storten en al mengend 1.5 liter 

leidingwater toevoegen. 

Tijdens het roeren het cementcomponent rustig in het mengsel strooien, indien 

nodig 0.5 tot maximaal 1.0 liter leidingwater toevoegen. De mortel uitgieten, na 

1 uur is PRO Beton 712 volledig belastbaar. 

Voordelen
√	 Na ca. 1 uur belastbaar
√	 Krimparm
√	 Hoge eindsterkte: 66N/mm2
 	 na 28 dagen
√	 Snelle druksterkteopbouw: 
	 ca. 15N/mm2 na 1 uur,
	  41N/mm2 na 24 uur
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