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Technische Eigenschappen
Dichtheid	 Zie tabel.
Laagdikte	 Bij voegbreedtes boven de 2 cm 	
	 vooraf uitvullen met split 
	 4/8 of 8/11.

Verbruik
Zie tabel.

 
 
Gradaties	
N.v.t.

Verpakking
Per doos van ca. 11,5 kg

 
Kleur
Zwart

Opslag en houdbaarheid 
(ongeopende verpakking, niet in de zon)
Koel, droog en vorstvrij opslaan op een
beschutte plaats. Onbeperkt houdbaar.

Warm verwerkbare voegvulmassa

De voegvulmassa ST160c is warm verwerkbaar in een ketel. De ST160c is een 

polymeer gemodificeerde bitumineuze voegvulmassa waar vulstoffen aan zijn 

toevoegd. De voegvulmassa is geschikt voor het vullen van

fijne scheurtjes in asfaltverharding en voor het vullen en afdichten van smalle

voegen in beton, steen, hout en langs damwanden. Het voordeel van de ST160c 

is dat deze op een lage temperatuur verwerkbaar is.

Toepassingen
• 	Uitvullen van voegen, scheuren en naden in asfaltbeton

• 	Uitvullen van voegen, scheuren en naden in cementbeton

Waarde 
ST160C Eenheid

Dichtheid ca. 1.150 kilo/m3

Verwerkingspunt 85 °C

Verwerkings-
temperatuur ca. 160 °C

Verpakking 11,5 kg

Voordelen
√	 Blijvend elastisch
√	 Goede hechting
√	 Verouderingsongevoelig
√	 Bestand tegen warme en 
           koude omstandigheden
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