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Versie nr. 10 (03/02/2016)
Name: Poltec 712 — Betonwegenmortel - 712101 ‘

POLTEC

Poltec Cement Technology B.V.
Poort van Midden Gld. Geel 4
6666 LW Heteren

Postbus 120

6666 ZJ Heteren

T.+31(0)26 47 21 757

VeiIigheidsinformatieblad F. +31(0)26 47 21 539
In overeenstemming met verordening (EG)1907/2006, wijziging (EG)453/2010), (EG)1272/2008 E info@poltec.nl

1. Identificatie van het product en de onderneming
Product : Poltec 712 Betonwegenmortel, art.nr. 712101
Gebruik : Betonwegenmortel, klaar om te mengen
Firma : Poltec BV

Poort van midden Gelderland Geel 4
6666 LW HETEREN

Tel. : +31 (0)26-4721757
Fax. : +31 (0)26-4721539
E-mail: : :info@poltec.nl

Telefoonnummer voor noodgevallen:
Poltec BV 026-4721757 (alleen kantooruren)

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum 030-2748 888
(alleen voor professionele hulpverleners zoals artsen)

2. Identificatie van de gevaren

Fysisch-chemische gevaren:

Niet geclassificeerd.

Gevaren voor de gezondheid:

Huid.2 — H315, Ogen.1 — H318, Sensibiliserend.1 — H317 STOT SE.3 — H335.
Milieugevaren:

Niet geclassificeerd.

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:
Het mengsel is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.

Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG:
Xi, R37/38, R41. R43.

eenkomsten en door ons uit te voeren
POLTEC B.V., gedeponeerd
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2.2
Element van het etiket.
Verordening (EU) Nr. 1272/2008: POLTEC
Pictogram:

Poltec Cement Technology B.V.
Poort van Midden Gld. Geel 4
6666 LW Heteren

Postbus 120

F ﬁ 6666 Z) Heteren
:i’ %g T. +31(0)26 47 21 757

F.+31(0)26 47 21 539
E. info@poltec.nl

Signaal Woord: Gevaar
H zinnen:
H315 Veroorzaakt irritatie aan de huid.
H317 Kan een allergische reactie aan de huid veroorzaken.
H318 Kan ernstige schade aan de ogen veroorzaken.
H335 Kan een allergische reactie aan de luchtwegen veroorzaken.
P Zinnen:
P271 Uitsluitend buiten of in goed geventileerde ruimtes gebruiken.
P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/

veiligheidsbril/ gezichtsbescherming.

P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichting met water uitspoelen
gedurende enkele minuten. Indien aanwezig, contactlenzen
verwijderen indien mogelijk en aanwezig. Nogmaals uitspoelen.

P310 Onmiddellijk een vergiftigingen centrum of arts raadplegen
P501 Verpakking afvoeren volgens wettelijke regelgeving.
Aanvullende
zinnen:
P272 Vervuilde kleding niet buiten de werkplek toelaten.
P261 Vermijdt inademen van damp/nevel.
P264 Vervuilde huid grondig wassen na verwerking.
P321 Specifieke behandeling (zie medisch advies bij dit label).
P302+352 BIJ HUIDCONTACT: Wassen met overvloedig water en zeep.
P304+340 BIJ INADEMEN: Slachtoffer in frisse lucht brengen en in een
comfortabele positie voor ademhaling brengen.
P312 Raadpleeg een vergiftigingscentrum wanneer u zich onwel voelt.
P332+313 Bij optreden van irritatie van de huid een arts raadplegen.
P333+313 Bij optreden van irritatie of uitslag van de huid een arts
raadplegen.
P362 Vervuilde kleding verwijderen en wassen alvorens deze op nieuw
te gebruiken.
P363 Vervuilde kleding wassen alvorens deze op nieuw te gebruiken.
P403+233 In goed geventileerde ruimte opslaan.
Verpakking gesloten houden
P405 In besloten ruimte opslaan
2.3

Overige gevaren.

eringen, overeenkomsten en door ons uit te voeren
en van POLTEC B.V., gedeponeerd
Gelderland te Arnhem
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3.

Samenstelling en informatie over de bestanddelen POLTEC

Poltec Cement Technology B.V.
Poort van Midden Gld. Geel 4

3.1 Componenten: 6666 LW Heteren

b Postbus 120
g' . 6666 ZJ Heteren
T. +31 (0)26 47 21 757
F.+31(0)26 47 21 539

3.2 Mengsel E. info@poltec.nl
Hoog Aluminum Cement 30-60%

CAS-nr. EC NR.

Classificatie (EC 1272/2008) Classificatie (67/548/EEC)

Oogschade.1 — H318, H319 Xi; R41, R36/37

Oogirritatie.2 — H318, H319
STOT SE 3 — H335

Portland Cement 30-60%
CAS-nr. 65997-15-1 EC NR.

Classificatie (EC 1272/2008) Classificatie (67/548/EEC)
Huidirritatie.2 — H315 Xi; R37/38, R41.

Oogschade.1 — H318 R43

Oogirritatie.2 — H317
STOT SE 3 — H335

Volledige tekst van de R en S zinnen is vermeld in sectie 16

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen:

Risico van ernstig oogletsel.

Inademen:

Neus en keel wassen (alleen als het slachtoffer bij bewustzijn is). In de frisse lucht
brengen. Raadpleeg een arts als de klachten aanhouden of de ademhaling wordt
bemoeilijkt.

Inslikken:

Laat de mond met water spoelen en dit uitspugen. Geef water te drinken; wek geen
braken op. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen en dit VIB overhandigen.
Huidcontact:

Vervuilde en doordrenkte kleding uittrekken. Verontreinigde huid met overvloedig water
en zeep reinigen. Als na wassen de irritatie aanhoud een arts raadplegen.
Oogcontact:

Ogen met het ooglid wijd open gehouden gedurende minstens 15 minuten met
stromend water spoelen. Eventueel contactlenzen verwijderen en nogmaals grondig
uitspoelen. Arts raadplegen.
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5. Brandbestrijdingsmiddelen POLTEC
Nlet brand baar. Poltec Cement Technology B.V.
Geschikte blusmiddelen: Poort van Midden 6ld. Geels
Water. Schuim. E.
Speciale blootstellinggevaren, veroorzaakt door de stof of het T. +31(0)26 47 21 757
preparaat, verbrandingsproducten of vrijkomende gassen: e
Nvt.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:
Nvt.
6. Maatregelen bij het per ongeluk vrijkomen van het product

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Vermijd contact met ogen en huid. Zie hoofdstuk 7 en 8.
Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Voorkom lozing op oppervlaktewater, in de rioleringen, kelders of afvoerkanalen etc.
Plaatselijke autoriteiten inlichten.

Reinigingsmethoden:

Verwijderen met door opscheppen of met een stofzuiger. Gecontamineerd materiaal
afvoeren in gesloten drums en vervolgens als puin (hoofdstuk 13) verwijderen. Vermijd
verspreiding van stof.

Aanvullende informatie:

Draag zorg voor voldoende ventilatie.

Hantering en opslag

Hantering:
lermijd knoeien en contact met huid en ogen.

Opslag:

Opslaan in originele verpakking bij temperatuur tussen 5en en 30°C. Alleen gesloten
originele of vergelijkbare verpakking gebruiken, niet direct op de vloer opslaan en sterke
tocht vermijden. Bij geschikte opslag zal het product bij mengen met water, niet meer
dan 0.0002% (2ppm) oplosbaar Chroom(VI) bevatten tov. Het totale droge gewicht aan
cement.

LET OP: verwerking van het product na de gestelde termijn kan het risico van
allergische reacties vergroten.

Bank: ABN-AMRO 49.63.37.114 Op al onze aanbiedingen, adviezen, leveringen, overeenkomsten en door ons uit te voeren
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8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke
bescherming
8.1
Controle parameters.
Naam STD TWA- 8 uur
Hoog Aluminium cement 10 mg/m?
Portland cement WEL 10 mg/m?

WEL = Workplace Exposure Limit

8.2
Beschermende middelen.
e _"--.\

Verwerking

In oogdouche voorzien.

De ruimte voldoende ventileren.
Grenswaarden voor blootstelling

Het product bevat geen relevante grondstoffen met publieke grenswaarden

met betrekking tot de gezondheid.

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Voor elke pauze en aan het eind van de werktijd handen wassen.
Aanraking met de huid en handen vermijden.
Ademhalingswegen

Draag zorg voor voldoende ventilatie en draag minimaal een stofmasker.

Handen

Draag beschermende handschoenen (minimaal werkhandschoenen).
Ogen

Rondom afsluitende veiligheidsbril bij stof.

Huid

Geschikte werkkleding.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Vorm : poeder/stof.
Relatieve dichtheid (bij 25°C) : 1.6-2.0 @ 20°C
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10. Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit: : nvt POLTEC

Stabiliteit : Het product is stabiel, onder Poltec Cement Technology B.V.
condities zoals aangegeven in hoofdstuk 7. [eor ven MMidden cid Geels

Kans op gevaarlijke reacties : nvt. Postbus 120

Te vermijden omstandigheden : Vocht (uitharding) S ey b 70

Te vermijden materialen : Sterke zuren. Sterke basen. e

Gevaarlijk ontledingsproducten : Onbekend.
11. Toxicologische informatie

Inademing

Kan schade aan slijmvliezen in neus, keel, longen en bronchién opleveren.

Inslikken

Kan ongemak veroorzaken bij doorslikken.

Huidcontact

Langdurig contact met natte cement/mengsel kan to verbrandingsverschijnselen leiden.
Oogcontact

Risico op ernstig oogletsel

12. Ecologische informatie

Algemene informatie:
Bestanddelen zijn niet geclassificeerd als schadelijk voor het milieu. Echter, dit sluit de
mogelijkheid niet uit dat bij grote of regelmatige vervuiling milieuschade zal optreden.

Ecotoxiciteit : Geen gegevens bekend.
Mobiliteit in bodem : geen data.
Persistentie en afbreekbaarheid : geen data..
Mogelijke bioaccumulatie : Geen.
Andere schadelijke effecten : Geen.

13. Instructies voor verwijdering

Afvalverwerkingsmethode
Product : Niet verbruikt product bij voorkeur hergebruiken.
Uitgehard product kan naar afvalverwerker worden afgevoerd
als puin.
Afvoeren onder Euralnummer: 17.01.01 (beton)
Ongereinigde verpakking : Volledig geleegd afvoeren naar erkende verwerker
volgens ter plaatse geldende voorschriften.
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POLTEC

Poltec Cement Technology B.V.
Poort van Midden Gld. Geel 4

Niet ingedeeld als gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften 6666 LW Heteren
volgens IMDG, IATA, ADR/RID. Cese o) Hereren

T.+31(0)26 47 21 757
F.+31(0)26 47 21 539
E. info@poltec.nl

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

15. Wettelijk verplichte informatie
Voor dit product is geen gevarenetikettering vereist.
16. Overige informatie

Volledige R-zinnen

R36/37 Irriterend voor ogen en luchtwegen

R37/38 Irriterend voor luchtwegen en huid

R43 Kan sensibilisering veroorzaken bij huidcontact
R41 Risico op ernstig oogletsel

Volledige H-zinnen

H318 Veroorzaakt ernstige oogschade

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H315 Veroorzaakt huidirritatie

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H335 Kan irritatie aan de ademhaling veroorzaken

De informatie, gegeven in dit veiligheidsinformatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1
genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden
gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn
gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zo nodig regelmatig door ons
herzien.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te
treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het
gebruik van dit product.

Aanbevolen wordt om de informatie uit het veiligheidsinformatieblad, zo nodig in aangepaste vorm,
door te geven aan personeel/belanghebbende. Niets van deze uitgaven mag worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enigerlei andere wijze,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poltec BV.
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